




PALETTE CHEP 1200 MM

1000 MM



WP 3000



WP 3080
800 KG

2000 KG

1150 MM

750 MM



WT 3000

• Capacité 2000 / 2500 kg
• Vitesse 9 à 12 km/h
• Batterie 24 volts de 315 

à 420 ah



GPC 3000

• Capacité : 2000 / 2500 / 2700 kg
• Longueur de fourches       2400 mm
• Largeur d’une fourche        180 mm
• Largeur de fourches 520 / 540 / 560 / 620 mm   
• Batterie : 24 volts de 465 à 620 ah
• Vitesse 9 / 12,5 km/h



RT 4000

OPERATEUR
DEBOUT
Largeur : 780 mm

OPERATEUR
ASSIS
Largeur 950 mm

• Capacité : 2000  kg
• Longueur de fourches de 1000 à 2400 mm
• Largeur d’une fourche   180 mm
• Largeur de fourches 520 / 540 / 560 /680 mm 
• Batterie : 24 volts de 315 à 420 ah
• Vitesse  12,5 km/h



PR 4500 • Capacité : 3000  kg
• Longueur de fourches de 795 à 2320 mm
• Largeur d’une fourche   180 mm
• Largeur de fourches 520 / 540 / 560 /680 mm 
• Batterie : 24 volts de 310 à 750 ah
• Vitesse  12,9 km/h



• Capacité de 
traction 3000 kg

• Batterie 24 volts
      de 420 à 620 ah
• Force de traction 
      3250 NM

TC 3000



WF 3000
Gerbeur économique  flexibilité et polyvalence

• Capacité : 1000 et 1200 kg 
• Hauteur de levage maximum 4400 mm 
• Batterie 24 volts de 94 à 180 ah



ST3000 / 
  

SX3000 
Capacités 1000 kg
Batterie : 24 volts 94 ah
Hauteur de levage 2400 à 4250 mm 

Capacité: 1200 kg 
Batterie : 24 volts 192 ah
Hauteur de levage 2400 à 4250 mm

Ecartement entre bras 
porteurs  de 895 à 1270 mm



ES 4000
• Capacité de charge : 1200 /1400 / 1600 kg
• Hauteur de levage de 2440 à 5400 mm 
• Batterie 24 volts 250 & 375 ah
• Largeur : 800 mm
• Longueur de fourches 1150 mm 
• Direction assistée
• Opérateur accompagnant



Le relevage des bras porteurs / levée initiale 
augmente la garde au sol pour le 
franchissement des quais de chargement / 
pentes / surfaces irrégulières
Permet la prise de deux palettes séparées 

• Capacité de charge : 1200 / 1400 / 1600 kg
• Hauteur de levage de 2440 à 5400 mm 
• Batterie 24 volts 250 & 375 ah
• Largeur : 800 mm
• Longueur de fourches 1200 mm 
• Direction assistée
• Opérateur accompagnant

ESI 4000



• Capacité : 1200 / 1400 / 1600 kg 
• Hauteur de levage: de 2440 à 5400 mm
• Batterie: 24 volts de 250 à 375 ah
• Largeur: 800 mm 
• Longueur de fourches: 1150 mm 
• Direction assistée 
• Opérateur embarqué

ET4000



• Capacité de charge : 1200 / 1400 / 1600 kg
• Hauteur de levage de 2440 à 5400 mm 
• Batterie 24 volts 250 & 375 ah
• Largeur : 800 mm
• Longueur de fourches 1200 mm 
• Direction assistée
• Opérateur embarqué

Le relevage des bras porteurs / levée initiale 
augmente la garde au sol pour le 
franchissement des quais de chargement / 
pentes / surfaces irrégulières
Permet la prise de deux palettes séparées



DT3000 • Gerbeur à double palette
• Capacité : 2000 kg 
• Hauteur de levage de 1700 à 2600 mm
• Batterie 24 volts 250 / 375 ah
• Largeur 712 / 744 mm
• Longueur de fourches 1150 / 1190 mm
• Opérateur accompagnant

Le relevage des bras porteurs / levée initiale 
augmente la garde au sol pour le 
franchissement des quais de chargement / 
pentes / surfaces irrégulières
Permet la prise de deux palettes séparées



DT3000

Le relevage des bras porteurs / levée initiale 
augmente la garde au sol pour le 
franchissement des quais de chargement / 
pentes / surfaces irrégulières
Permet la prise de deux palettes séparées

• Gerbeur à double palette
• Capacité : 2000 kg 
• Hauteur de levage de 1700 à 2600 mm
• Batterie 24 volts 250 / 375 ah
• Largeur 712 / 744 mm
• Longueur de fourches 1150 / 1190 mm
• Opérateur embarqué



SHR



SHR



ESR



ESR



ESR



WAV60



SP3500



LP3500



TSP7000



SCT



SCF 6000



CA ( LPG)
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