GAMME INDUSTRIELLE // GXW 18-45

GXW 18-45

La série GXW propose des groupes électrogénes destinés a la fois aux utilisations en réseau et hors
réseau. Avec leur design simple et leurs équipements standards, ces groupes sont la solution pour
ceux qui souhaitent un produit professionnel facile d'utilisation, surtout en début d’activité. Disponibles
uniquement en version capotée insonorisée avec panneau de contrdle automatique.
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CAPOTE

Indicateur visuel de niveau de Atténuation du bruit grace au Q g
carburant capot contenant de la mousse PRAmAc .
de polyuréthane
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GXW 18-25

Remplissage de carburant
facile grace a la trappe externe

CAPOTE

L —

Anneau central de levage | Chassis avec pieds intégrés
amovible |

GXW 35-45

Indicateur visuel de niveau de
carburant situé sur le chassis
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GXW 18 - 45 DIESEL

REGULATION DEVITESSE
CONFORMITE NORMES D'ENESSIONS EU

PUISSANCE SECOURS LTP
PUISSANCE NOMINALE PRP
ALTERNATEUR

TYPE

POLES
SYSTEME DE REGULATION TENSION
PROTECTION ALTERNATEUR P
CONSOMMATION

CARBURANT CONSOMMATION A 75/100 % DE CHARGE Lh 462/6,16
I S ST G S A i s
NIVEAU DE BRUIT

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE @ 7m db(A)
NIVEAU DE PUESSANCE ACOUSTICUE GARANTI LA diihy
DIMENSIONS ET POIDS

LONGUEUR mim
LARGEUR mm
HAUTEUR mm
POIDS (SEC) kg
MATERIAUX RESERVOIR

CAPACITE RESERVOR L
AUTONOMIE & 75% de charge h
PANNEAL DE CONTROLE DISPONIBLE

SYSTEME DE CONTROLE AUTOMATIQUE ACP

EZ

22

7931049

@ = Numéro de référence ; pour les descriptifs et les aptions, voir EQUIPEMENT ELECTRIQUE page 55 - ** = D'autres configurations et spécifications détalliées sont
utilisations stationnalres

destinde & des
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GAMME INDUSTRIELLE // GXW 18-45

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

SERIE GXW 18-45

PANNEAUX DE CONTROLE
Type

Panneaux de contrile avec commandes,
instrumentations et protections adaptés a de
nombreuses utilisations. Congus pour les coffrets
métalliques correspondants, montés et intégrés au
groupe.

TYPES DE FONCTIONNEMENT

ACP O
Panneau de contréle automatique

COMMUTATEUR MARCHE/ARRET J
SYSTEME DE SECOURS AUTOMATIOUE J
MARCHE/ARRET AUTOMATIQUES (3 distarice) J
Feommmies - 2t S At b 0 A A S B A L3 T A ST G I T 5 S A B
MODES DE FONCTIONNEMENT OFF
Démarrage manuel
Démarrage automatique
Test automatique
BOUTON D'ARRET D'URGENCE J
DISJONCTEUR J
TYPE Unité de contrile numérique
TENSION DU GROUPE Détection triphasée
INTENSITE DU COURANT DU GROUPE Détection monophiasée
FREQUENCEMETRE J
COMPTEUR HORAIRE J
PRESSION D'HUILE d
TEMPERATURE DU MOTEUR J
PUISSANCE DU GROUPE KNA - KW - KVAr - Cos @
TENSION DE LA BATTERIE J
TENSION DU SECTEUR J
VITESSE DU MOTEUR TR/MIN J
FAIBLE PRESSION D'HUILE J
TEMPERATURE MOTEUR ELEVEE J
PANNE DU CHARGEUR DE BATTERIE J
DEFAUT A LA TERRE J
PROTECTION DISJONCTEUR i POLES
SUR/SOUS-TENSION J
SUR/SOUS-FREQUENCE J
PUISSANCE REFLECHIE J
PRISES STANDARD POUR LES MODELES SUTVANTS: GXW 18-25 W 35-45
400V CEE 5P 32A 1
400V CEE 5P 63A - 1

BORMNES DE CONNEXION POUR PANNEAU LTS
PREDISPOSITION POUR CONTROLE A DISTANCE RCG
PREDISPOSITION POLR DEMARRAGE A DISTANCE
PORT DE CONNEXION RS232

OPTIONS*

RCG - COMMANDE A DISTANCE

R

|

PHS - SYSTEME DE PRECHAUFFAGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
LTS - INVERSEUR DE SOURCE

J =Standard - 0 = Accessoire disponible - S = Suppkément (montage usine & la commanda) -

- = MNon dispanible - ** = D'autres configurations et spécifications détaillées sont disponibles sur www.pramac.com
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OPTIONS
SERIE GXW 18-45

SUPPLEMENTS ET ACCESSOIRES **

PHS - SYSTEME DE PRECHAUFFAGE DU LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

Pour maintenir le moteur a une température permettant de
garantir un démarrage rapide en cas de besoin

RCG - CONTROLE A DISTANCE
Large panel de modules et dispositifs supplémentaires pour
les opérations a distance et le contréle du groupe

—
0}

** = D'autres configurations et spécifications détailiées sont disponibles sur www.pramac.com

LTS - INVERSEUR DE SOURCE
Pour transférer I'alimentation du secteur au groupe et vice
versa




GAMME INDUSTRIELLE // GBA 7-17

GBA 7-17

La série GBA est notre entrée de gamme en matiére de groupe a refroidissement par air, et offre
la solution la plus simple pour répondre a des besoins spécifiqgues en énergie, généralement pour
une alimentation isolée telle que pour les motopompes et/ou les outils électriques. Un design
simple et une interface intuitive rendent ces groupes faciles a utiliser et a entretenir.

A3

Réservoir métallique situé sur Réservoir plastique vertical
le haut du groupe (GBA 7, (GBA 1
GBA 12)

SUR CHASSIS

Panneau de contréle complet
avec prises, facile d'utilisation
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